Katalog for udvendig raderet i afdeling 1-7, Lundebjerg

Forbedringsarbejder forgger det lejedes vaerdi og giver ret til godtggrelse ved fraflytning. Der kan ikke krae-
ves retablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes veerdi og giver ikke ret til godtggrelse ved fraflytning. Foran-
dringsarbejder kan veere permanente, eller der kan kraeves retablering ved fraflytning. Det er boligorganisa-
tionen, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte lejer, og dermed kan kraeves retableret.

Forbedrings- og forandringsarbejder skal vaere rimelige og hensigtsmaessige, og de ma ikke fratage boligens
karakter af almen bolig eller eventuel karakter af aldreegnet/handicapegnet bolig.
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Arbejder

Flisebelagning i haver

Leegges der fliser i haven, skal de laegges pa et
forskriftmaessigt lag af grus.

Brgnde eller kloakdaeksler ma ikke tildaekkes.
For Lundebjerggardsvej 264-268 galder, at fli-
ser skal veere magen til de eksisterende.

x
x
x

Etablering af treeterrasse i haver X X X
Der udleegges ukrudtsdug i hele terrassens stgr-
relse. Terrassebraedder laagges pa trykimpraeg-
nerede strger. Braedder skal vaere trykimpraeg-
neret tree, laerke- eller hardttrae. Terrassen skal
stoppe min. 10 cm fra haek. Terrassen ma fgres
ud til midt heek ved udgang til feellesareal. Der
skal udfgres lem til eventuelle brgnde/brgnd-
daeksler.

Terrassen vedligeholdes af lejer.

Vaeksthus i haver X X X
Der kan opsaettes veeksthus op ad planke-
vaerk/haek, safremt det ikke er hgjere end plan-
keveerket/haekken og ikke stgrre end 1,80 m
hgjde x 1,94 m laengde x 69 cm dybde.
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Plankevaerk eller treehegn i haver

Ved enighed mellem 2 naboer ma haekken i
skellet fjernes og erstattes med et planke-
vaerk/hegn opsat vinkelret pa bygningen med
en maxlangde pa 3,90 m og en maxhgjde pa
1,80 m.

Der ma opsaettes hegn mod feellesarealet med
en maxhgjde pa 1,40 m.

Farven pa hegnet skal veere saltgron.
Plankevaerket/hegnet vedligeholdes af lejer.
For Lundebjerggardsvej 264-268 g=lder, at
plankeveerk/hegn skal vaere af samme type og
farve som de eksisterende skillehegn, der er
opsat mellem haverne ved raekkehusene, dvs.
koksgrat komposithegn.

Der ma endvidere opsaettes pileflethegn vinkel-
ret pa bygningen med en maxhgjde pa 1,80 m
og en maxhgjde pa 1,40 m mod fallesarealet.
For Lundebjerggardsvej 264 K-N ma der opsaet-
tes hegn med en maxhgjde pa 1,60 m mod feel-
lesarealet.

x

x
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Haek i haver Lundebjerggardsvej 264-268

Der kan plantes fglgende hak-sorter: grgn eller
red bggehak, kirsebeaerlaurbaer eller thuja.

Der ma endvidere opsaettes pileflethegn med
en maxhgjde pa 1,40 m mod fallesarealet og en
maxhgjde pa 1,80 m vinkelret mod bygningen.

Granitskaerver i bede i forhaver
Skaerverne udlaegges pa en ukrudtsdug.

Markiser pa de sldrevenlige boliger
Lundebjerggardsvej 270-324

Der ma opsaettes markiser ud for stue/sove-
veerelse. Markisen skal stoppe min. 0,50 m fra
hakken.

Markisedugen skal veere i afdeempede farver.

Overdakning over hoveddgre i de aldre-
venlige boliger Lundebjerggardsvej 270-324
Overdaekning over indgangsd@gre ma udfgres
efter standardtegninger (praeciseres)
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Blomsterkasser pa de zeldrevenlige boliger
Lundebjerggardsvej 270-324

Der ma opsaettes blomsterkasser under vindu-
erne. Beslag og blomsterkasser skal veere udfgrt
i et materiale der ikke giver afsmitning pa mu-
ren.

x

x

Altankasser i etageboligerne
Der ma kun opsaettes den type altankasser, der
kan kgbes pa ejendomskontoret.

Parkeringsplads foran de zldrevenlige boliger
Lundebjerggardsvej 270-324

Hvor der er tilstraekkelig plads til at der kan
parkeres en bil, er det tilladt at etablere én P-
plads ud for egen bolig. P-pladsen skal befaestes
med gra klostersten 7 x 21 cm, som laegges pa
et forskriftsmaessigt lag af grus.

Lodret staende fliser/vaegge i haver

Hvor der i haver er lodretstaende fliser/beton-
vaegge er det tilladt at fjerne disse. De skal er-
stattes med haek, stakit el.lign., som ma have en
max hgjde pa 1,40 m.

Du er altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret ved eventuelle spgrgsmal omkring ovenstaende.

Ovenstaende raderetskatalog er vedtaget pa afdelingsmgdet den 4. september 2023.




